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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  ПАРАМЕТРОВ  ПОЛЕЗНОГО 

СИГНАЛА  ПРИ  ПРОХОЖДЕНИИ  ЧЕРЕЗ  СТРУКТУРУ  

АНТЕННОГО ПОДАВИТЕЛЯ  ПОМЕХ  НАП  СРНС 

Применение антенных подавителей помех в навигационной аппаратуре 

потребителей (НАП) обусловлено их значительным вкладом в повышение 

помехоустойчивости. 

При этом наиболее простой и распространенной структурой подавите-

ля является автокомпенсатор помех (АКП), весовые коэффициенты (ВК) 

которого рассчитываются исходя из критерия минимума мощности про-

цесса на выходе АКП [1]. 

При синтезе такого подавителя помех не учитывается наличие полезно-

го сигнала во входном процессе, поэтому параметры полезных (амплитуда, 

фаза) сигналов на выходе подавителя помех будут зависеть от ВК, кото-

рые, в свою очередь, зависят от сигнально-помеховой обстановки (рис. 1). 

Данный факт приводит к тому, что при малом угловом размере между 

линиями, характеризующими направления на сигнал и помеху, происходят 

значительное уменьшение амплитуды и искажение фазы полезного сигнала. 
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Рис. 1. Диаграмма направленности антенной решетки 


