
Лекция 5.

Сигналы СРНС Galileo. 

Частотные и спектральные

характеристики сигналов

Типы сигналов Galileo

• E1-B/C

• E1-A

• E6-B/C

• E6-A 

• E5a

• E5b

Диапазон L1, fE1=1575,42 МГц

Диапазон L2, fE6=1278,75 МГц

Диапазон L5, fE5a=1176,45 МГц

Диапазон L3, fE5b=1207,14 МГц



Cигналы диапазона L1
Частотные и спектральные характеристики определяются структурой

сигнала

k – номер сигнала;

B – дальномерный код компоненты с данными;

C – дальномерный код пилот-компоненты;

НС – навигационное сообщение

sc1(t) – цифровая поднесущая с частотой 1х1.023 МГц - sinBOC(1,1)

sc6(t) – цифровая поднесущая с частотой 6х1.023 МГц - sinBOC(6,1)

Вид модуляции: СBOC(6,1,1/11) = 10/11 BOC(1,1) + 1/11 BOC(6,1)
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Cуммирование цифровых

поднесущих для E1-B/C
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Характеристики бинарных

модулирующих

последовательностей E1-B/C
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Спектр сигнала E1-B/C в

диапазоне L1 (f0=1575.42 МГц)



Cигнал E1-A в диапазоне L1

f0=1575.42 Мгц

Вид модуляции: BOC(15, 2.5), ширина спектра 36 МГц



Cигналы E6, f0=1278.75 МГц

E6-B/C:

Вид модуляции BPSK(5), 

ширина спектра 10.23 МГц

E6-A:

Вид модуляции BOC(10,5), 

ширина спектра 30.69 МГц



Сигналы E5 с модуляцией

AltBOC(15,10), f0=1191.795 МГц

ФМ8 (PSK-8)



Модуляция AltBOC по

таблице замен
, 5s ET = период цифровой поднесущей = 1/(15 х 1,023 МГц)



Характеристики бинарных

модулирующих

последовательностей E5
Бинарная после-

довательность 
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Спектр сигнала E5

QPSK(10) QPSK(10)AltBOC(15,10)



Спектр сигнала E5



Общий спектр сигналов Galileo



Сводка сигналов Galileo
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